Pivotes hechos para durar.

Sistemas de riego disenados para
campos especificos.

Otro hito en fa industna;
En 1966 Valmont. infrodujo
la galvanizacion por
inmersion en caliente,
fa cual ofrece la meajor
proteccion disponible
actualmente.

Base de pivote de 6-5/8"

# Disenaco para pivoles de hasta 396 m (1300 de largo

= Se Usa con tramas de 6" y 6-58" de diametro
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¢ Tubo elevador de 6-5/8" que comesponde al diametro del tramo
= Se ofrecen an alturas de perfl bajo 2,7 m & 8% y perfil estandar (3.7 m o 129

Base de pivote de 8"

= Disenacdo para pivotes de hasta 457 m (1500 de largo

Base de pivote de 6-5/8"
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# 3o usa con tramos da 6° y 6=5/8" da diametro
» Tubo elevaclor de 8° para reducir las perdidas de presion a caudales de agua aitos

# 5o ofrecen en alturas de perfl bajo (2,7 m o 9%, perfl estandar (3,7 ma 125", o parfi
alto (4,0 m 4 164
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+ Hay disponible una escalera opciona para facilitar & mantenimisnto .--":r"_,..-"’"
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» Patas de AOYD PAFS SENICHD SEVSTD para LS en Terrencs reguianss

¢ S ofrece un patin de remokgue opcional para trasladar el pivote de un campo a ofro
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Desce la base de pivote hasta la torre final, la estructura completa Base de pivote Valley. Base de Pl\fﬂt‘E‘ de 8-5/8
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ded equipo Valley. ha sida disenada, construida y probaa en & R e e e » Disefado para pivotes de hasta 853 m (2800') de largo
campo para soportar las condiciones extremas de funcionamiento EPRI O LK EXHINPAYED: COe IR 20, IR CLENTE) i WL
que SU equipo podria experimentar durante una larga vida il lades como equipo estandar para mayor resistencea y ¢ S usa con tramos de 6%, 6-5/8% v 8-5/8" de diametro
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Las estructuras Valey resisten las cargas mids severas procunidas estabificiad * Las patas de apoyo para seivicio severo son astandar
por los terrencs accidentados, los surcos y 108 equipos de tramos » Tubo elevador de 8-5/8" para reduch las pardidas de presion a caudales de
largos. La galvanizacion por inmersion en calents proparciona la agua aos
megor proteccian contra la comosion disponible en la actualidad. Por
es0 No ea de extranarse que s pivotes, Carmers v equipos linsales
e Valey alcancen el precio mas alto de reventa en & mercado

«  Elpivote flievdble opcional permite & uso en terrenos
accidentacios
= 5e offece un tubo elevador de acero iInoiddalls opcional para uso con agua

- Lacamisa resistente a comosidn gira uniformemeante dentro carosha

. ; del ==llo del elevador * 5o ofrecen an alturas de parfil bajo (2,7 m 9 9%, parfi estandar (3.7 md 12,57, o parfi
rrnclial, i
alto (4.89ma 167
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Tramos Valley. Elsedo de reborde triple impregnado con Teflon evita » Hay disponible una escakra cpcional para faciitar & martenimisnto
e s A = BAE! . las fugas . .
Tramos de 33,2 ma 625 m (102" a 205 —hechos para durar » Se offece un patin de remaolgque opcional para tragladar el pivota de un campo a ofro
« Los arcos de los tensores de la armadura y la libenia mantisnsn «  Elbuen contacto de las escobillas con e anillo colector
la distnbucion uniforme del peso y las cargas asegura &l suministro confiable de energia a las unidades Base de Pi\thE de 10"
g - et ; TP WOpUlEOras . e
Las cabezas de los tenscres estan en total cantacto con e el Sl » Disefiado para pivotes de hasta 853 m (2800°) de largo
receptaculo para una dstribucion uniforme de la carga . e
: : . " - Laescalera de acceso opcional facilita la bricacion del * Sa usa con tramos da B-5/8" y 107 de diametro
Las pntas de poliuratanc propomrionan una mayor durabilicad R s :E ¥ Sl
-;:*'..-iléin las fuigas ’ codao giratorio v s ajustes mecanicos de control de = a5 patas de apoyo para senicio severo son astandar
' POSICIEN P . =
La ubicacidn de los angulos de la armadura provee una AR SIChA G i e JUREL iy Ch i)
distriaucion uniforme de las cargas sobre cada angulo, lo cusl es - Eltubo elevador de acero inoxidable v el sello de Delrin » Tubo elevador de 10" para reducir las pérdidas de presion a caudales de agua aftos
eapecialments importante al transitar sobre terenos accidentados opcionales se ofrecen para uso con agua comosiva = El pivote flexible es equipo estandear

¢ |a plataforma de mantenimiento ez equipo estandar

# Hay disponible una escakera opCional para faciilar & mantanimisnto

Base de pivote de 10"



